2\3 BEST Prohlaseni o vlastnostech ¢&. 002/12566-1

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011

. Identifikaéni kéd vyrobku: odluc¢ovace ropnych latek, lapaky tukt

BEST - SEPURATOR S5, S10, S15, S20, S30, S40, S50, S65 (se sorpénim filtrem),
BEST - SEPURATOR 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 65 (s koalescenénim filtrem),
BEST — LAPAKY TUKU LT1, LT 3,LT 7,LT 12

. Zamyslené pouziti nebo zamysSlena pouZiti stavebniho vyrobku:

Odlucovace ropnych latek jsou uréeny pro odlouéeni lehkych kapalin (motorova nafta, benzin, olej a
jiné oleje) ze znecisténych odpadnich vod ze zpevnénych ploch. Lapaky tuk( jsou urceny
k odlouceni tukli ze znecisténych vod ze zpevnénych ploch.

. Vyrobce:| BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov, IC: 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 111,
e-mail: best@best.info

. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti: Systém 3

. Posouzeni shody dle harmonizované normy EN 12566-1:2000/A1:2003 provedl TZUS Praha, s.p. pobocka
0700 — Ostrava, Oznameny subjekt €. 1020, a vydal protokol o zkouSce typu vyrobku &. 1020 — CPD —
070034496 ze dne 30.6.2008.

. Deklarované vlastnosti pro prvky:

Zakladni charakteristika Vlastnost :;';‘n:‘?:k';os"::;ﬁ kace
Uginnost ¢isténi NPD

Jmenovita velikost NPD

Vodot&snost <0,10 I.m-? EN 12566-1:2000/A1:2003
Pevnost v tlaku = 40 MPa

Trvanlivost vyhovujici

7. Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 6.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Rybnici dne 30.bfezna 2020

Ing. Tomas Brezina,
statutarni feditel spole¢nosti BEST, a.s.



