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Certifikaéni organ
Pobocka 0600 — Brno

PROTOKOL

o vysledku certifikace produktu

certifika&ni schéma 3 podie CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnujici odbér a zkou$eni vzork( produktu spojené
s posouzenim systému fizeni vyroby a dozor nad systémem fizeni vyroby spojeny se zkousenim vzorkd
odebranych v misté& vyroby

¢. 060-049530

Nazev produktu:

Betonové stropni viozky BEST UNIKA

typ / varianta

BEST - UNIKA 16, BEST — UNIKA 20, BEST — UNIKA 8

Vyrobce:

BEST, a.s.

ICO: 25201859
Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov

Vyrobna 1: BEST, a.s.
zavod Rybnice
Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov

Vyrobna 2: BEST, a.s.
zavod Ludice
Adresa: Luéice 87, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Zakazka; 2060140141

Pocet stran protokolu veéetné strany titulni: 4  Pod&et stran priloh; —

‘ /
Ing. Hana Nohelova

vedouci posuzovatel

Brno, 1. fijna 2019

Upozomnéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho certifikagniho organu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, ne2 cely.
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1.

1.1.

1.2,

1.3.

14.

VSeobecné Odaje

Udaje o Zadateli

Vyrobce: BEST, a.s.

Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov

ICO: 25201859

Vyrobna 1: zavod Rybnice

Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov

Vyrobna 2: zavod Lucice

Adresa: Lucice 87, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Udaje o produktu

*

*

Betonové stropni viozky BEST-UNIKA jsou univerzalni stropni prvky pro vS8echny typy
stavebnich konstrukci. Stavebnicovy stropni systém tvofen z vibrolisovanych betonovych
stropnich vloZek, které jsou kladeny na Zelezobetonové stropni nosniky.

Stropni vlozky maji Sitku 200 mm, délku 480 mm. Tvarnice zaslepena se pouziva pro
uzavieni kraje stropni konstrukce u vénce.

Vyrabéji se v uvedenych variantach a vyskach:
e BEST-UNIKA 20 (vySka 200 mm)
o BEST-UNIKA 20 zaslepena (vySka 200 mm)

¢ BEST-UNIKA 16 (vySska 160 mm)
e BEST-UNIKA 16 zaslepena (vySka 160 mm)

¢ BEST-UNIKA 8 (vy&ka 80 mm)

Stropni vlozky se vyrabéji se ve vyrobnich zavodech Rybnice a Ludice.

Systém posouzeni shody

Certifikaéni schéma 3 podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnujici odbér a zkouseni vzorku produktu
spojené s posouzenim systému fizeni vyroby a dozor nad systémem Fizeni vyroby spojeny se
zkousenim vzorkd odebranych v misté vyroby.

Seznam pouzitych podkladii

Technickeé listy pro pouziti vyrobk(
Vyhlaska €. 422/2016 Sb. o radiac¢ni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské
agentury pro chemické latky, o zméné& smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady
(EHS) &. 793/93, narizeni Komise (ES) &. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic
Komise 91/1565/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Podnikova norma PN-BEST-6/2008 Betonové stropni viozky BEST — UNIKA

Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci produktu THE

CSN EN 15037-2:2009+A1:2011 - Betonové prefabrikaty - Stropni systémy na”i‘ms aé’ia%jé’r&
- Cast 2: Betonové stropni viozky; &l. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, '
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1.5.

Informace o piedchozi certifikaci produktu
Betonové stropni vioZzky byly certifikovany v roce 2014

Certifikat: 060-039984 s platnosti do 30.9.2019
Posledni zprava o dohledu ¢. 060-047861 ze dne 23.11.2018

Viydal TZUS Praha s.p., pobo&ka Brno.

2. Posouzeni produktu

21.

2.2

23.

Zpusob a rozsah posouzeni, technické pozadavky

Na zakladé provérky ve vyrobnim zavodé Lucice firmy BEST a.s. a pfedloZzené dokumentace byl
systém fizeni vyrobce posouzen v rozsahu checklistu pro zdici prvky.

Zkousky na odebranych vzorcich byly provedeny v rozsahu poZadavku CSN EN 15037-2 ve
zkusebni laboratori pii UTHD FAST VUT v Brné.

Rozméry

Vysledky zkousek produktu jsou uvedeny v protokolech uvedenych v kapitole 5.

Tvar a usporadani
Odolnost proti soustiedénému zatiZzeni
Objemova hmotnost betonu
Obsah pfirodnich radionuklid(
Reakce na ohefi

Technické pozadavky dle CSN EN 15037-2

Prehled protokolii o zkouskach a posouzenich:

Vyhodnoceni vysledki zkousek a posouzeni produktu

Sledovana vlastnost Zkusebni postup Vysledky Deklarovana urovefi (D) | Vyhodnoceni
zkousek die CSN EN 15037-2 a
v protokolech PN BEST 6-2008
1 2 3 4 5
1. Rozmeérové tolerance | CSN EN 15037-2 | Pfiloha 5.1. | délka: +5 mm
max. +3mm | Siikal, vyska h (-0/+5 mm) vyhovuje
§itka ozubu; £3 mm
2. Tvar a uspoiadani CSN EN 15037-2 | Pfiloha 5.1. Tvar dle TL vyhovuje
3. Objemova hmotnost CSN EN 12390-7 2150 (2050 £ 10) % .
betonu [kg/m3] vyhovuje
4. Odolnost proti soustie- | CSN EN 15037-2 min. 4,2 min. 1,5 .
dénému zatizeni [kN] vyhovuje
5. Uginné vyloZeni ozubu | CSN EN 15037-2 | Pfiloha 5.1 | UNIKA 20: min. 25
[mm] 25,2 UNIKA 16: min. 20 vyhovuje
UNIKA 8: min. 20
6. Stanoveni obsahu Dopqruéeni Pozadavek:
pfirodnich radionuklidy suJB whovuie
~  Index hmotnostni 0,33 max. 1,0 y J
aktivity
7. Reakce na oheit CSN EN 13501-1 A1 bez A1 .
zkouseni vyhowuje
8. Soucinitel tepelné CSN EN 1745 vypoétem UNIKA 20: A=0,58
vodivosti [W/mK] UNIKA 16: A=0,37
UNIKA 8: A=0,31
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3. Posouzeni systému Fizeni vyroby

3.1. Zpusob a rozsah posouzeni, poZadavky technické specifikace na systém Fizeni vyroby:

= Posouzeni bylo provedeno v ramci inspekce vyroby dne 12.09.2019 v rozsahu stanoveném
technickou specifikaci a dokumentaci souvisejici se zabezpetenim systému fizeni vyroby.
Vysledky jsou uvedeny v zaznamu z provérky SRV, ktery je archivovan v zédznamech o
posouzeni a byl v kopii pfedan vyrobci.

3.2. Vysledek posouzeni systému Fizeni vyroby:
= Technicka dokumentace vyrobce BEST a.s. obsahuje popis systému fizeni vyroby.
= Neshody pfi posuzovani systému fizeni vyroby nebyly zjiStény.

= Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je v souladu s poZadavky
technické specifikace.

4. Zaver

= Betonové stropni viozZky UNIKA uvedené v kap. 1.2 spliuji sledovanymi vlastnostmi
pozadavky CSN EN 15037-2.

= Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, je vsouladu s technickou
specifikaci a zajiStuje dosaZeni a udrZeni vlastnosti produktu pozadovanych technickou
specifikaci.

= Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za predpokladu, ze nedojde ke zméné
skuteénosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zména muze ovlivnit
viastnosti produktl (napf. zména technickych pfedpist, technické specifikace, vyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

=  Technickd dokumentace produktu musi byt vsouladu s certifikaénim schématem
doplfiovana zpravami o dozoru, ktery zahrnuje posouzeni systému fizeni vyroby spojené se
zkousenim vzorkl odebranych v misté vyroby.

5. PrFilohy

(¢ 1]

. 1612/18 (ze dne 5.6.2018): UNIKA, vyr. zavod Rybnice
. 794/17 (ze dne 10.5.2017): UNIKA 20, vyr. zavod Rybnice
. 2356/16 (ze dne 12.8.2016): UNIKA 20, vyr. zavod Ludice

O O

Vydala Zku$ebni laboratof pfi UTHD FAST VUT v Brné

Protokoly jsou uloZeny u vyrobce a v dokumentaci TZUS Praha, s.p.




