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Oznameny subjekt 1020
Pobocka 0400 — Teplice

PROTOKOL

0 posouzeni vlastnosti

podie nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, (nafizeni
o stavebnich vyrobcich - CPR), pfiloha V, ¢l. 1.4 (systém 3)

¢. 1020 - CPR - 040-067835

Nazev vyrobku:

BEST - Trouba se stérbinovym zlabem dle EN 1433+A1

typ / varianta: typ | - F900 z Zelezobetonu v provedeni s pribéznou §térbinou
typ | - F900 z zelezobetonu v provedeni s pferuSovanou $térbinou

vyrobce:

BEST, a.s.
ICO: 25201859
Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov
Vyrobna; zavod Polerady
Adresa: Polerady 117, 434 01 Most
Zakazka: 2040200346

Pocet stran protokolu véetné strany titulni: 8 Pocet stran pfiloh: 11

Osoba odpovédna za obsah tohoto protokolu:

Ing~Jaroslav Sytaf

vedouci posuzovatel

Osoba odpovédna za spravnost tohoto protokolu:

Teplice, 21. ¢ervna 2021 Ing. Pavel Rubas;Ph.D.

zastupce vedouciho oznameného subjekiu 1020

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho oznameného subjektu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely
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1 Specifikace predmétu posouzeni

Popis a ureni vyrobku

Trouby se Stérbinovym Zlabem jsou Zelezobetonové prvky odvodfovaciho systému,
vyrabéne s vnitnim spadem dna nebo bez spadu s prubéZnou nebo pferusovanou $térbinou.
Jsou vyrabény z betonu C 45/55 XF4 (odolnost proti povétrnostnim viivim), kryti vyztuze min.
45 mm. Vyrobky jsou vhodné pro odvodnéni dalnic, rychlostnich komunikaci, parkovist, ploch
vystavovanych vysokému zatizeni kol a ploch vystavovanych zvlasté vysokému zatizeni kol,
napf. provozni leti$tni plochy apod.

Provedeni:
- rovné provedeni trouby max. délky 4 m
- rovne provedeni trouby max. délky 4 m s obrubou

Zakladni vnitini rozmeéry prvku:

L — dle provedeni — viz Technické listy

b - 200 mm

h - 300 mm (u trub s vnitfnim spadem dna 0,5 % vys$ka proménna dle spadu).
sifka Stérbiny 30 mm.

Vnéjsi rozméry prvku:
vyska 500 mm
Sifka - nahore 400 mm, dole 450 mm

Seznam vsech prvki systému je uveden v Technickych listech a v aktualnim katalogu
vyrobku. Charakteristické rozméry zakladnich provedeni a variant (pouze pfiklady ze
sortimentu) je uveden na nasledujicich obrazcich.
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BEST-TROURA S PRUBEZNYM STERBINOVYM ZLABEM
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BEST-TROUBA S PRERUSOVANYM STERBINOVYM ZLABEM, SPADOVA 20/20-22, OBRUBNIK 12 cm (PROFIL PRAVY)
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3.1

Technicka specifikace:

o CSN EN 1433:2003/A1:2006 Odvodriovaci Zlabky pro dopravni a pési plochy
- Klasifikace, konstrukéni zasady, zkouseni, oznacovéni a hodnoceni shody (&l. 6.1, 6.2,
6.33,71,72,73,74,75,7.10,7.11,7.13,7.15,7.17, 8)

Vyrobce : BEST, a.s.
Rybnice 148
331 51 Kaznéjov

Vyrobna: BEST, a.s., zavod Polerady
Polerady 117
434 01 Most

Odbér vzorku:

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o prefabrikaty o velké hmotnosti, bylo pro zkousky pouzito
vzorku dodanych vyrobcem v normou pfedepsanych poétech. Identifikace vzork je uvedena
v protokolech o zkouskach.

Posouzeni vliastnosti na zakladé zkousek, vypoétu, tabulkovych
hodnot, dokumentace

Posouzeni vliastnosti na zakladé zkousgek

3.1.1 Vodotésnost

Specifikace vzorku:
Pro zkousku byly pouzity 2 ks trub o délce 1 m s betonovymi koncovymi zatkami, spoje byly
opatreny standardnim tésnicim tmelem, dodanym se vzorky.

Stanoveni bylo provedeno podle zku$ebniho predpisu:
CSN EN 1433:2003+A1:2006 Odvodriovaci Zlébky pro dopravni a pesi plochy — Klasifikace,
konstrukéni zasady, zkouseni, oznacovani a hodnoceni shody - ¢l. 9.3.6

Zkousku proved!:
TZUS Teplice — Zdenék Martinek, Libor Vliasaty

Datum ukonéeni zkousky:
5.5.2021

Dalsi udaje o zkousce:
Zkouska spociva ve vizudlni kontrole tésnosti spoje za stanovenych podminek. Vysledek
zkousky je pfedmétem zkusebniho protokolu &. 040-067593 (Pfiloha 6.1}

Vysledek zkougky:

Byl sledovan jak vzajemny spoj obou trub, tak oba spoje trub a koncovych zatek. Béhem
predepsanych 30 minut nevykazaly spoje ani télesa trub zadnou netésnost.
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3.1.2 Unosnost
Specifikace vzorku:
Pro zkousku byly pouzity 3 ks trouby o délce 1 m s pferusovanou $térbinou — oznaéeni T2, T5
aTe6.

Stanoveni bylo provedeno podle zkusebniho predpisu:

CSN EN 1433:2003+A1:2006 Odvodriovaci Zlabky pro dopravni a pési plochy — Klasifikace,
konstrukéni zésady, zkouseni, ozna¢ovani a hodnoceni shody — &l. 9.1.4.1

Zkousku provedl:

TZUS Teplice — Ing. Jaroslav Sytaf, Ing. Jan Louzil

Datum ukonéeni zkousky:
25.5.2021

Dalsi udaje o zkousce:

Zkouska spocCiva ve vizualni kontrole poruch a méfeni pfipadnych trhlin pfi stanoveném
zpusobu a hodnoté zatizeni. Vysledky zkousek jsou predmétem zkusebniho protokolu
¢. 040-067593 (Priloha ¢.1).

Vysledek zkousky:
Vzorky byly zatizeny na pozadovanou uroven 900 kN, pficemz byly sledovany vznik a $itka
trhlin pfi 2/3 kone¢ného zatizeni (600 kN). Vysledky — viz tabulka:

max. Sifka trhlin [mm] it
vzorek ¢. = = ostatni zjisténi
pri 600 kN (67%) | pfi 900 kN (100%)
VZ040210524/T2 - - bez zjevného poruseni
VZ040211159/T5 - 0.2 bez poruch, ovliviujicich tnosnost
VZ040211159/T6 0,2 0,4 bez poruch, ovliviujicich Unosnost

Na konci pfedepsaneho zatézovaciho cyklu nebyly u vSech vzorkl zjistény zadné zavady, které by
ovliviiovaly unosnost prvku.

3.1.3 Trvanlivost - nasakavost
Specifikace vzorku:
Pro zkousku byly pouzity 3 ks zkuSebnich téles — vyvrtl @100 mm z hotovych vyrobku.

Stanoveni bylo provedeno podle zkusebniho predpisu:
CSN EN 1433:2003+A1:2006 Odvodriovaci Zlabky pro dopravni a pési plochy — Klasifikace,
konstrukéni zasady, zkouSeni, oznacovani a hodnoceni shody — ¢&l. 9.2.1

quuéku proved!:
TZUS Teplice — Zdenék Martinek

Datum ukonéeni zkousky:
19.5.2021

Dal$i udaje o zkousce:
Vysledky zkousek jsou pfedmétem zkusebniho protokolu ¢. 040-067402 (Pfiloha &.2).
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Vysledek zkousky:

Zjisténé hodnoty
Vlastnost
Vzorek ¢. 1 Vzorek ¢. 2 Vzorek €. 3 prameér
hm. po nasaknuti [kg] 4,444 4,453 4,593
hm. po vysuseni [kg] 4,295 4,300 4,425
nasakavost [%] 3,47 3.56 3,50 3,61

3.1.4 Trvanlivost — pevnost betonu v tlaku
Specifikace vzorku:

Pro zkousku byly pouZity 3 ks zkus$ebnich téles — fragmentl vyvrtd @100 mm z hotovych
vyrobku.

Stanoveni bylo provedeno podle zkugebniho predpisu:
CSN EN 1433:2003+A1:2006 Odvodriovaci Zlabky pro dopravni a pési plochy — Klasifikace,
konstrukcni zasady, zkou$eni, oznacovani a hodnoceni shody — &l. 9.2.1

Zkousku proved!:
TZUS Teplice — Zdenék Martinek

Datum ukonéeni zkousky:
13.4.2021

Dalsi udaje o zkousce:
Vysledky zkousek jsou pfedmétem zkugebniho protokolu & 040-067402 (Pfiloha 6.2).

Vysledek zkousky:

Zjisténé hodnoty
Vlastnost
Vzorek €. 1 Vzorek €. 2 Vzorek €. 3 prameér
pevnost v tlaku [MPa] 61,2 87,3 57,4 58,7

Prumérna hodnota krychelné pevnosti v tiaku betonu 58,7 MPa (N/mm?2) spliiuje pozadavek
¢l. 6.3.3.1 CSN EN 1433:2003+A1:2006 — minimalné 45 N/mm2

4 Prilohy

1. Protokol ¢. 040-067593 o zkouskéch $térbinovych trub BEST — cely vyrobek — unosnost
a vodotésnost (TZUS Teplice 26.5. 2021)




