BEST, a.s.
BEST. Rybnice 148, 331 51 Kazné&jov

ICO 25201859

ve smyslu § 13 odst. 2 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl a podle 813 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky.

i vvydév,é .
PROHLASENI O SHODE

na vyrobek

BEST — TROUBA SE STERBINOVYM ZLABEM — SAMOZHASECI DIiL, TYP ST 20/30

Popis a ur¢eni vyrobku:
Jedna se o protipozarni pfepazku — samozhéaseci kus, ktery je sou¢asti systému liniového odvodnéni —
trub se Stérbinovym Zlabem. Trouby se Stérbinovym Zlabem (typu |, tfidy E 600, profilu 20/30) slouzi k
odvedeni povrchovych vod ze zpevnénych ploch, tzn. vozovek, zpevnénych krajnic, dopravnich ploch,
parkovist, skladovacich a manipula¢nich ploch, €erpacich stanic, tuneld apod.
SamozhéSeci dilce maji zhaSeci funkci, tj. funguji na bazi lapace ropnych latek. Samozhéseci dilce se
umistuji do pozarnich Useku tak, aby nedochéazelo na okrajich jednotlivych pozarnich useku k Sifeni
pozZaru v systému liniového odvodnéni prostfednictvim hoflavych kapalin. V misté lapace ropnych latek
(samozh&seci kus) je prohloubeni se svislou pevnou pfepédzkou z betonu. Samozhaseci kus je
zhotoven bez vtokové Stérbiny na horni strané. Do sestavy se osazuje mezi dalSi Stérbinoveé trouby s
propustnou Stérbinou (pribézZnou nebo pferuSovanou) na povrchu horni strany. Jednotlivé dilce jsou
napojeny na pero s tésnénim a drazku. Dokonalé tésnosti, resp. vodotésnosti spoju je dosazeno za
pomoci elastomerového tésnéni.

Zpusob posouzeni shody:

Posouzeni shody bylo provedeno podle § 5 nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady
¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady €. 215/2016 Sb., s pouzitim nasledujicich dokladu, které vydala
Autorizovana osoba €. 204 — Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., pobo¢ka 0800 — PBS,
Prosecka 811/ 76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, ICO 000 15 679:

Certifikat €. 204/C5/2019/080-022721 ze dne 24. 06. 2019, aktualizovany dne 20.6.2022
Protokol o certifikaci é. 080-022720 ze dne 24. 06. 2019.

Seznam technickych pfedpist a technickych norem pouZzitych pfi posouzeni shody:

Stavebni technické osvédéeni €. 080-022719 ze dne 21. 06. 2019 s platnosti do 20. 06. 2022, vydal
Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., pobocka 0800 — PBS, Prosecka 811/ 76a, 190 00
Praha 9 - Prosek, AO 204, ICO: 000 15 679. Prodlouzeni doby platnosti STO &. 080-022719 evidovany
pod €.: 080-024748 ze dne 20.6.2022 s platnosti do 20.6.2025.

Vyrobce prohlaSuje na svoji vyluénou odpovédnost, Ze vlastnosti vySe uvedeného vyrobku
spliuji zdkladni poZzadavky podle pFilohy €. 1 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisa a vyrobek je za podminek obvyklého, pfip. vyrobcem uréeného pouziti bezpeény.
Zaroven byla pfijata veSkeré opatfeni, kterymi je zabezpeé&ena shoda uvedeného vyrobku
uvadéného natrh s technickou dokumentaci a s témito zakladnimi pozadavky.
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Ing. Karel Nosek, PhD.
Vykonn7 feditel BEST, a.s.
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