BEST=

ProhlaSeni o vlastnostech é&. 001/15037-1

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011

1. ldentifikadni kod vyrobku: Zelezobetonové stropni nosniky

BEST - STROPNi NOSNIK 150
BEST - STROPNi NOSNIK 175
BEST - STROPNi NOSNIK 200
BEST - STROPNi NOSNIK 225
BEST - STROPNi NOSNIK 250
BEST - STROPNi NOSNIK 275
BEST - STROPNi NOSNIK 300
BEST - STROPNi NOSNIK 325
BEST - STROPNi NOSNIK 350
BEST - STROPNi NOSNIK 375
BEST - STROPNi NOSNIK 400

BEST - STROPNi NOSNIK 450
BEST - STROPNi NOSNIK 475
BEST - STROPNi NOSNIK 500
BEST - STROPNi NOSNIK 525
BEST - STROPNi NOSNIK 550
BEST - STROPNi NOSNIK 575
BEST - STROPNi NOSNIK 600
BEST - STROPNi NOSNIK 625
BEST - STROPNi NOSNIK 650
BEST - STROPNi NOSNIK 675
BEST - STROPNi NOSNIK 700

BEST - STROPNi NOSNIK 425

VSechny vySe uvedené nosniky mohou byt vyrabény i ve variantach se snizenym krytim. K oznaceni vyrobkul je
poté pfifazeno SK1 (snizené kryti jednostranné), nebo SK2 (snizené kryti oboustranné).
2. Zamyslené pouZiti nebo zamysSlena pouziti stavebniho vyrobku:

Zelezobetonové stropni nosniky jsou uréeny pro vystavbu stropnich konstrukci pfimo na stavbé. Spolu se
stropnimi vloZzkami se pouzivaji pro vystavbu nosnych stropnich nebo stfeSnich konstrukci.

BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov, IC: 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 127,
e-mail: best@best.cz

3. Vyrobce:

4. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: Systém 2+

5a. Harmonizovana norma EN 15037-1:2008

5b. Oznadmeny subjekt: Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., ozndmeny subjekt €. 1020,
vydal Osvédceni o shodé fizeni vyroby €. 1020 — CPR — 030064490, ze dne 31. 3. 2023.

6. Deklarované vlastnosti pro prvky:

- Pevnost Kryti Pevnost | Mez
] Délka | Sitka | Vyska | betonu | betonem | Reakce | vtahu kluzu
Typ nosniku " | |
[mm] | [mm] | [mm] fek, cube [mm] na oher | oceli fu oceli f
[N/mm?] [N/mm?] | [N/mm?]
BEST - STF\?L%SNI NOSNIK | 1c09 | 140 | 175
BEST - STF\?SENI NOSNIK | 120 | 140 | 175
BEST - STF\’ZOOSNI NOSNIK 2000 140 175
BEST - STF\’Z(ZENI NOSNIK 2250 140 175
BEST - STF\’Z%SNI NOSNIK 2500 140 175
, ' 30 15* TridaAl | 550 500
BEST - STRzggNI NOSNIK 2750 140 175
BEST - STF\;OOSNI NOSNIK 3000 140 175
BEST - STF;(;ENI NOSNIK 3250 140 175
BEST - STF\;%SNI NOSNIK 3500 140 175
BEST - STZ(?ENI NOSNIK 3750 140 175




) Pevnost Kryti Pevnost | Mez
. Délka | Sitka | Vyska | betonu | betonem | Reakce | vtahu kluzu
Typ nosniku i | |
mm] | mm] | [mm] fek, cube [mm] na ohen | ocelifu | ocelify
[N/mm?] [N/mm?] | [N/mm?]
BEST - STF\;OOSNI NOSNIK 4000 140 175
BEST - STF\;(ZENI NOSNIK 4250 140 175
BEST - STF\;%SNI NOSNIK 4500 140 175
BEST - STF\;(;ENI NOSNIK 4750 140 175
BEST - STF\;OOSNI NOSNIK 5000 140 175
BEST - STF\;(;ENI NOSNIK 5250 140 175
BEST - STF\;_ggNI NOSNIK | ceoy | 140 | 175 30 15+ TridaAl| 550 500
BEST - STF\;(;ENI NOSNIK 5750 140 175
BEST - STReOOgNI NOSNIK 6000 140 175
BEST - STRe(;gNI NOSNIK 6250 140 175
BEST - STR@%SNI NOSNIK 6500 140 175
BEST - STRe(;gNI NOSNIK 6750 140 175
BEST - STIR’?OOSNI NOSNIK 7000 140 175

*V pfipadé stopnich nosnikd se snizenym krytim (SK1, SK2) je kryti vyztuZze 5 mm. Vyztuz na koncich (v oblasti s
nedostatecnym krytim) je pfed vyrobou opatfena ochrannym natérem na cemento-polymerni bazi, ktery zajisti jeji
pasivaci

7. Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného

vysSe.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Rybnici dne 14. srpna 2023

¥
e

Ing. karel Nosek, PhD.
Vykonny Feditel BEST, a.s.



