STAVBA Z PRVKU BEST - KASKADA A BEST - VARIO

Standardnim postupem se vybetonuje zdkladovy pas, jehoZ zdkladova spara se nachazi v nezdmrzné
hloubce. Betonovy zdklad musi byt vzdy faddné izolovan, napf. je mozno pouzit stérkovou izolaci.

Na zaklad se po vrstvach v potrebné skladbé osazuji jednotlivé betonové tvarovky. Pripadné se ve
vzdalenosti 2-3 m provadéji svislé ztuzujici prvky.

Ztuzujici prvky se vytvori pomoci ocelové vyztuze (Zebirkové oceli o prdméru 10-12 mm), ktera
prochazi zakladovym pasem a dutinami tvarovek.

Po osazeni vyztuze se dutiny tvarovek vyplni plastickym betonem tfidy C20/25. UloZeny beton je
tfeba radné zhutnit, nejlépe vpichy ocelovou tyci.

Tvarovky vyplnéné betonem je nutno co nejdfive zakryt, aby bylo zabranéno vnikani vody do dutin
a naslednému vlhnuti betonu. Tvarovky také nesméji byt polévany nebo kropeny vodou. Teplota
betonové smési nesmi klesnout pod 5 °C a tvrdnouci beton nesmi byt vystaven uc¢inkim mrazu.
Potfebna doba nutna k dokonalému vytvrdnuti betonu je 28 dnd.

Béhem stavby je Ucelné zajistovat spravné usazeni tvarovek pomoci vyklinkovani.

Zakrytové desky pilifl a zdi se osazuji do cementové malty nebo do 2-4 mm silné vrstvy
mrazuvzdorného stavebniho lepidla.

Mezi zakrytovou deskou a vyplfiovym betonem je potfeba ponechat dutinu o vysce cca 50 mm jako
prostor pro kondenzaci vzdu$né vlhkosti. Pfi osazovani zakrytovych desek na podezdivku je
doporuceno pouZit na celou srazovou plochu silikon.

Prostupy a otvory se provadéji pouze fezanim nebo vrtanim. V Zddném pripadé nedoporucujeme
sekani, nebot Gdery kladiva mohou zplsobit poskozeni stény tvarovky. Pfipadné uchyceni plotové
vyplné k pilitdm se provadi volnym Sroubovym spojem ke kotevnimu Zelezu, které prochazi
vyfezem v tvarovce.

Doporuceni pro prvky BEST - KASKADA a BEST - VARIO

Tvarovky BEST - VARIO a BEST - KASKADA Ize po osazeni plastovymi dny vyplnit zeminou a osazet
zeleni.

PFi vybéru vhodnych rostlin Ize vychazet z informacniho materialu Rostliny vhodné k osazeni
tvarovek BEST.
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volné stojici zed, vyplri tvarovek zeminou, po cca 2 500 mm stény
provedena svisld betonovd zdlivka v celé vysce stény dutinami tvarovek
v jednom sloupci s ocelovou wyztuZi kotvenou do zdkladu
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drendzni zasyp
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opérnd zed svisld, vyplfi tvarovek zeminou, po cca 2 500 mm stény provedena
svisld betonovd zdiivka v celé vysce stény dutinami tvarovek v jednom sloupci
s ocelovou wyztuZf kotvenou do zdkladu; ukdzka pouZiti izolacni félie
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apérnd zed'sikmd, vypl tvarovek zeminou
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volné stojici zed, wyiplfi tvarovek zeminou, po cca 2 500 mm stény
provedena svisld betonovd zdlivka v celé vysce stény dutinami tvarovek

v jednom sloupci s ocelovou wyztuZi kotvenou do zdkladu




BEST— KASKADA |
o tloustce zdi 400 mm

BEST - KASKADA |
o tloustce zdi 600 mm
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kombinace prvki BEST - KASKADA Ia ll

BEST - KASKADA Il
o tloustce zdi 300 mm
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BEST - KASKADA Il
o tloustce zdi 400 mm

kombinace prvk(d BEST - KASKADA la Il
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- volné stojici zed, skladba kombinace ,vazdk - béhoun”
- pfiklad pouZitf izolacni félie

- wipli tvarovek zeminou

- opérnd zed svisld, skladba kombinace ,vazdk - béhoun*

— wypln tvarovek zeminou

d zed $ikmd, skladba kombinace vazdk - béhoun”

- wyiplfi tvarovek zeminou

- opémn



cca 2500

— plidorys skladby kombinace vazdk — béhoun*(1. a 2. vstva)

- doporucujeme zpevnénf stény betonovou zdlivkou
socelovou vyztuZf ukotvenou do zdkladového pdsu

- ukdzka pouZiti ztraceného, popi. vyjimatelného bedneéni

- plidorys vazby kombinace ,vazdk — béhoun" v rohu
- doporucujeme zpevnéni stény betonovou

zdlivkou s ocelovou vyztuzf ukotvenou

do zdkladového pdsu




