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CHRYSO

> BEZPECNOSTNI LIST SAINT-GOBAIN
(Natizeni REACH (EU) €. 1907/2006 — ¢. 2020/878)

|>ODDIL 1 : IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
[> 1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : CHRYSO®Dem Elio M35 - DMR

Kéd produktu : D0537C.
UFI: VHNO0-407U-300U-82AD

1.2 Prislu$na urcéena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Odformovaci prostiedek
1.3 Podrobné uidaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Nazev spolecnost i : CHRYSO Chemie s.r.o.
Adresa : Krizikova 226/16.186 00.Praha 8 - Karlin..
Telefon : +420 416 577 571. Fax: +420 416 577 611.
bezp listy@chryso.cz
www.chryso.com
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace : +420 224 919 293.
Spole¢nost/Organizace : Toxicological Information Centre.

|>ODDIL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

V souladu se smérnici EU ¢. 1272/2008 v platném znéni.
Opakovana expozice muze zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize (EUH066).
Nebezpecnost pii vdechnuti, Kategorie 1 (Asp. Tox. 1, H304).
Tato smes neptedstavuje fyzické nebezpeci. Viz doporuceni tykajici se jinych produkti pfitomnych v mistnosti.
Tato smés nepiedstavuje nebezpeci pro zivotni prostiedi. Pii béznych podminkach pouzivani neni zndm ani se neocekava zadny dopad na
zivotni prostfedi.

2.2 Prvky oznaceni
Smés se pouziva ve stiikané formé.

[> V souladu se smérnici EU ¢. 1272/2008 v platném znéni.

Vystrazné symboly nebezpecnosti :

GHSO08
Signalni slovo :
NEBEZPECH

Identifikatory vyrobku :
EC 918-481-9 HYDROCARBONS, C10-C13, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS
EC 920-114-2 HYDROCARBURES, C14-C19, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES

Dopliwujici oznaceni :
Standardni véty o nebezpecnosti :

H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpUsobit smrt.

EUHO066 Opakovana expozice muze zpusobit vysuseni nebo popraskani kize.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni - Reakce :

P301 + P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN{ STREDISKO/1ékafe/....
P331 NEVYVOLAVEITE zvraceni.

[> 2.3 DalSi nebezpecnost

Smés neobsahuje 'Latky vzbuzujici velké obavy' (SVHC) >= 0,1 % zvefejiiované Evropskou chemickou agenturou ve smyslu ¢lanku 57
natizeni REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Smés nespliuje kritéria platna pro smesi PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII natizeni REACH (ES) ¢. 1907/2006.
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V souladu s kritérii obsazenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 neobsahuje
smes latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

[>ODDIL 3 : SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési
|> SloZeni :
Identifikace (ES) 1272/2008 Poznamka %
EC: 918-481-9 GHS08 50 <=x % <100
REACH: 01-2119457273-39 Dgr

Asp. Tox. 1, H304
HYDROCARBONS, C10-C13, ISOALKANES, |[EUH:066
CYCLICS, <2% AROMATICS

EC: 920-114-2 GHS08 25 <=x % < 50
REACH: 01-2119459347-30 Dgr
Asp. Tox. 1, H304
HYDROCARBURES, C14-C19, EUH:066
ISOALCANES, CYCLIQUES, <2%
AROMATIQUES

Informace o slozkach :
(H-véty: viz kapitola 16)

ODDIL 4 : POKYNY PRO PRVNi POMOC
Pokud symptomy pfetrvavaji nebo v piipadé pochybnosti vzdy ptivolejte 1ékarte.
ZABRANTE poZiti nepovolanou osobou.
4.1. Popis prvni pomoci
V pripadé politi nebo zasaZeni kiiZe :
Odstrante znecistény odév a kizi diikladné umyjte mydlem a vodou nebo osvéd¢enym cisticim prostfedkem.
Pozor na to, Ze zbytky produktu mohou zistat mezi kiizi a obleCenim, hodinkami, obuvi,...
Jestlize kontaminované misto je rozsifené a /nebo je poskozena kiize, je nutno vyhledat 1ékaiské oSetfeni a postizeného pievézt do nemocnice
V pripadé poziti :
Postizenému nepodavejte jidlo ani piti.
Porad'te se s 1ékafem a ukazte mu Stitek.
V piipadé nahodného poziti nedavejte postizenému nic pit, nevyvolavejte zvraceni, ale okamzité jej dejte pfevézt do nemocnice sanitkou.
Ukazte 1ékafi stitek.
Zadny daj neni k dispozici
4.3 Pokyn tykajici se okamZité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetifeni
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 5 : OPATRENI PRO HASENI POZARU

Nehotlavy.

5.1 Hasiva
Zadny daj neni k dispozici

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pii hofeni se ¢asto uvoliuje husty ¢erny dym. Expozice zplodindm rozkladu mtize byt zdravi nebezpecna.
Nevdechujte kouf.
V piipadé¢ pozaru se mize vytvorit :
- kysli¢nik uhelnaty (CO)
- kysli¢nik uhli¢ity (CO2)

5.3 Pokyny pro hasice
Zadny daj neni k dispozici
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ODDIL 6 : OPATREN] V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy
Viz. bezpe¢nostni opatieni v bodech 7 a 8.
Pro osoby nevykonavajici pomoc
Vyluéte jakykoli kontakt s kuizi a s o¢ima.
Pro zachranaie
Zasahujici pracovnici budou vybaveni vhodnymi osobnimi ochrannymi pomutickami (viz oddil 8).
6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
K odstranéni rozlitého prostfedku pouzijte nehoflavé absorbéni materidly jako napfiklad pisek,zemina, vermikulit, rozsivkova zemina v
nadobach pro lividaci odpadt.
Zabrante vniknuti jakéhokoli materialu do systému odpadnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi
Pro ¢isténi pouzivejte detergenty, nepouzivejte rozpoustédla.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Zadny daj neni k dispozici

ODDIL 7 : ZACHAZENI A SKLADOVANI
Predpisy tykajici se skladovacich prostor plati i pro pracovisté, kde se manipuluje se smési.
7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni
Po kazdém pouziti si umyjte ruce.
Svlecte kontaminovany odév a pted opétovnym pouzitim jej vyperte.
ProtipoZarni prevence :
Nikdy tuto smes nevdechujte.
Zamezte piistup nepovolanym osobam.
Doporuceny postup a opati‘eni :
Ohledné individualni ochrany nahlédnéte do oddilu 8.
Dodrzujte opatieni uvedena na etiketé a zasady bezpecné prace v prumyslu
Zakazana opatfeni a postupy :
Je zakazano koufit, jist a pit v prostorach, kde se smés pouziva.
7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Zadny udaj neni k dispozici
Skladovani
Uchovavejte odélené od jidla, piti a krmiv.
Obal
Vzdy uchovavejte v obalech ze stejného materialu jako originalni baleni.
7.3 Specifické kone¢né/specificka konecna pouZiti
Zadny daj neni k dispozici

[>ODDIL 8 : OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry
Zadny udaj neni k dispozici
8.2 Omezovani expozice
Osobni ochranna opatieni, jako jsou osobni ochranné prostiedky
Piktogram(y) tykajici se povinné individualni ochranné vybavy :

Pouzivejte ¢isté a fadné udrzované osobni ochranné prostredky.

Uchovavejte osobni ochranné prostiedky na ¢istém miste, stranou od pracovni oblasti.

Pii pouzivani nejezte, nepijte a nekuite. Svleéte kontaminovany odév a pfed opétovnym pouzitim jej vyperte. Zajistéte dostate¢né vétrani,
zejména v uzavienych prostorach.
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[>

[>

[>

- Ochrana o¢i / tvare
Vylucte kontakt s o¢ima.
Pouzivejte ochranu o¢i proti zasaZeni tekutinou.
Pied kazdou manipulaci je tfeba si nasadit bezpecnostni bryle v souladu s normou EN 166.
- Ochrana rukou
Pro pfipad delsiho nebo opakovaného kontaktu s pokozkou pouzivejte vhodné ochranné rukavice.
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice odolné vii¢i chemickym ¢inidliim v souladu s normou EN ISO 374-1.
Volbu rukavic je tfeba Cinit v zavislosti na aplikaci a dobé pouzivani na pracovisti.
Ochranné rukavice by mély byt vybirany v zavislosti na pracovisti : jiné chemické latky, s nimiz lze manipulovat, potfebné fyzické ochrany
(pofezani, pichnuti, tepelna ochrana), pozadovana obratnost.
- Ochrana téla
Vyhybejte se styku s pokozkou.
Pouzivejte vhodny ochranny odév.
Personal bude nosit pravidelné prany pracovni odév.
Po kontaktu s produktem je tieba umyt vSechny znecisténé casti téla.
- Ochrana p¥i dychani
Ttida :
- FFP3

|>ODDIL 9 : FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

[>

[>

[>

[>

[>

9.1 Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Fyzikalni stav : tekutina
Barva

hnédy
Zapach

Prah zapachu : neni uvedena.

Zapach Rys
Bod tani

Bod (rozmezi) tani : neni vyznamné.
Bod mrazu

Bod tuhnuti/Rozmezi tuhnuti : neni uvedena.
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

Bod varu/rozmezi bodu varu : neni vyznamna.
Hofrlavost

Vznétlivost (skupenstvi pevné/plynné) : neni uvedena.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Nebezpeci vybuchu, horni limit vybusnosti (%) : neni uvedena.

Nebezpeci vybuchu, dolni limit vybusnosti (%) : neni uvedena.
Bod vzplanuti

Bod vzplanuti : 70.00 °C.
Teplota samovzniceni

Teplota samovzniceni : Nevyznamna.
Teplota rozkladu

Bod (rozmezi) rozkladu : neni vyznamna.
pH

PH ve vodnim roztoku : neni uvedena.

pH: neni vyznamny.
Kinematicka viskozita

Vizkozita : neni uvedena.

Vizkozita : v <7 mm2/s (40°C)
Rozpustnost

Vodorozpustnost : Nerozpustny.

Liposolubilita : neni uvedena.
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|> Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

Distribué¢ni koeficient:n-oktanol/voda : neni uvedena.
Tlak pary

Tenze pary (50°C) : nespecifikovana.
Hustota a/nebo relativni hustota

M¢rna vaha : <1

[> Relativni hustota pary
M¢érna vaha pary : neni uvedena.
9.2 Dalsi informace
Zadny daj neni k dispozici
9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Zadny udaj neni k dispozici
9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti
Zadny daj neni k dispozici

ODDIL 10 : STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Zadny udaj neni k dispozici

10.2 Chemicka stabilita
Tato smés je stabilni za podminek manipulace a skladovani doporuéenych uvedenych v oddile 7.

10.3 MoZnost nebezpe¢nych reakei
Zadny udaj neni k dispozici

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Zadny daj neni k dispozici

10.5 Neslucitelné materialy
Zadny udaj neni k dispozici

10.6 Nebezpec¢né produkty rozkladu
Tepelny rozklad miize uvolnit / vytvofit :
- kysliénik uhelnaty (CO)
- kysli¢nik uhli¢ity (CO2)

ODDIL 11 : TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1. Informace o tFidach nebezpec¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Delsi nebo opakované kontakty se smési mohou odstranit pfirozeny tuk z kiize a zpusobit tak nealergické kontaktni dermatitidy a absorpci pies
epidermis.

Toxicita pfi vdechnuti mize vyvolat vazné akutni G¢inky, jako je chemicky zapal plic, vice ¢i méné vyznamné poskozeni plic popfipade smrt
nasledujici po vdechnuti.

11.1.1. Latky
AKutni toxicita :
HYDROCARBONS, C10-C13, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

Ustni cestou : DL50 > 5000 mg/kg
Druh : krysa
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
Kozni cestou : DL50 > 2000 mg/kg
Druh :krysa
OECD Guideline 434 (Acute Dermal Toxicity Fixed Dose Procedure)
Vdechnutim (vypary) : CL50 > 5000 mg/1
Druh : krysa
11.1.2. Smés

Nebezpecnost pri vdechnuti :
Mize byt fatalni pfi poziti a proniknuti do dychacich cest.
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Toxicita pfi vdechnuti mize vyvolat vazné akutni G¢inky, jako je chemicky zapal plic, vice ¢i mén¢ vyznamné poskozeni plic popfipadé smrt
nasledujici po vdechnuti.

[>ODDIL 12 : EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita
12.1.1. Latky

HYDROCARBONS, C10-C13, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS
Toxicita pro ryby : Trvani expozice : 21 days

Toxicita pro koryse : NOEC =0.18 mg/l
Druh : Daphnia magna
Trvani expozice : 21 days

12.1.2. Smési
U smési neni k dispozici zadna informace o toxicité pro vodni prostiedi.
12.2 Perzistence a rozloZitelnost
[> 12.2.1. 3.1 Latky

HYDROCARBURES, C14-C19, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES
Biologicka rozlozitelnost : K dispozici neni zadny udaj o schopnosti biodegradace, latka je povazovana za
substanci, ktera se nerozklada rychle.

HYDROCARBONS, C10-C13, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS
Biologicka rozlozitelnost : K dispozici neni zadny udaj o schopnosti biodegradace, latka je povazovana za
substanci, ktera se nerozklada rychle.

12.3 Bioakumula¢ni potencial
Zadny daj neni k dispozici
12.4 Mobilita v padé
Zadny udaj neni k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Zadny daj neni k dispozici
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadny udaj neni k dispozici
12.7 Jiné nep¥iznivé ucinky
Zadny daj neni k dispozici

ODDIL 13 : POKYNY PRO ODSTRANOVANI
Spravné nakladani s odpady smési a / nebo jejim obalem je tieba stanovit v souladu s ustanovenimi smérnice 2008/98/ES.
13.1 Metody nakladani s odpady
Nevylévejte do kanalizace nebo vodovodnich systémi.
Odpadovy material :

Nakladani s odpady se provadi bez ohrozeni lidského zdravi a bez poskozovani zivotniho prostiedi, a zejména bez vytvareni rizika pro vodu,
ovzdusi, pidu, faunu nebo floru.

Proved'te recyklaci ¢i zlikvidujte podle platnych pfedpist. Obratte se na piislusnou provozovnu.

Odpadovy material neukladejte do zemé ¢i do vody, dbejte, abyste nevhodnym zptisobem neznedistili okolni zivotni prostiedi.
Poskozené obaly :

Recipienty vyprazdnéte. Etikety uschovejte.

Odevzdejte autorizovanému eliminatorovi.

ODDIL 14 : INFORMACE PRO PREPRAVU
Nepodléha klasifikaci a znaceni pro transport.
14.1. UN ¢islo nebo ID &islo

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu
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14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro uZivatele

|>ODDIL 15: Informace o pfedpisech
15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piredpisy tykajici se latky nebo smési
[> - Informace o Kklasifikaci a znaceni uvedené v oddile 2:
Byly zapracovany nasledujici predpisy:
- Natizeni (EC) ¢. 1272/2008 upravené nafizenim EU) ¢. 2018/1480 (ATP 13)
- Natizeni (EC) ¢. 1272/2008 upravené nafizenim EU) ¢. 2019/521 (ATP 12)
- Informace o obalech:
Zadny daj neni k dispozici
- Specificka opatfeni :
Zadny udaj neni k dispozici
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Zadny daj neni k dispozici

|>ODDIL 16 : DALSI INFORMACE

Jelikoz nam nejsou znamy pracovni podminky uzivatele, informace uvedené v bezpecnostnim listu jsou zalozeny na naSich soucasnych
znalostech a na narodnich ptedpisech.

Smés se nesmi pouzit pro jiné ticely, nez je uvedeno v rubrice 1, aniz by byly pfedem obdrzeny pisemné pokyny k manipulaci.
Je povinnosti uzivatele dodrzovat vSechna nutna opatieni aby byla zajisténa obecna pravidla a mistni pfedpisy.

Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu je tfeba povazovat za popis bezpecnostnich pozadavki tykajicich se dané latky, nikoliv za
zaruku jejich vlastnosti.

Znéni vét uvedenych v ¢asti 3 :

H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest miize zptsobit smrt.
EUHO066 Opakovana expozice miiZe zpusobit vysuseni nebo popraskani kuize.
[> Zkratky :

LD50 : Davka testované latky vedouci k 50% letalité v daném ¢asovém obdobi.
LCS50 : Koncentrace testované latky vedouci k 50% letalité v daném obdobi.
NOEC : Koncentrace bez pozorovaného G¢inku.

REACH : Registrace, hodnoceni, autorizace a Omezeni chemickych latek

UFI : Jednoznaény identifikator slozeni.

ADR : Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci po silnici.
IMDG : Mezinarodni namotni pfeprava nebezpeénych véci.

IATA : International Air Transport Association.

ICAO : Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

RID : Rad pro mezinarodni Zelezniéni piepravu nebezpeénych véci po Zeleznici.
WGK : Ttida nebezpecnosti pro vodstva (Water Hazard Class).

GHSO08 : nebezpecnost pro zdravi

PBT : Odolna, bioakumulativni a toxicka latka.

vPvB : Velmi odolnd a velmi bioakumulativni latka.

SVHC : Latky vzbuzujici velké obavy.

I> Upravy oproti pfedchozi verzi
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