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Certifikacni organ
pobocka 0600 — Brno
vydava

CERTIFIKAT

€. 060-049527

na produkt:

Betonové dlazebni desky

typ / varianta

BEST — ACERO, BEST - ALTEA, BEST ~ ALTEZO, BEST ~ ANTICO, BEST - ARNICA, BEST — ASPEBA, .

BEST - ATRIO, BEST — BELEZA, BEST - BELISIMA, BEST - BOHEMA, BEST — BRILA, BEST — CHODNIKOVA,
i ] BEST — OLYMPIA, BEST — GIGANTICKA, BEST - TERASOVA:
povrch VYMYVANY: VANESO, VINETO, VELINO, VEGARO, VIKIO, VIKOLOQ, VANATO, VIANKO, VERDO, VIATIKO,
. VAKARDO, VIPERO, VARGO, VERETO, VANTO, VISTO
povrch TRYSKANY: TALIO, TAURINO, TOMICO, TAVOLO, TEROSO, TABARO, TABELO, TAGIO, TAGOLO, TAMORO,
TOKARO, TRIBALO, TOKANTO, TENERO, TERGO, TAMBURO, TOREO
povrch BROUSENY: BRIKOLO, BUKANERO, BROKATELO, BAKANO, BAKERO, BARBARO, BUKATO, BURINO, BODERO,
L BRANERO, BUKERO
povrch RELIEFNI: ROBERO, RUBIO, RAVERTINO, RIGOLO, RUVIDO
povrch STANDARD: v Sedé barvé a nékolika dal§ich barevnych odstinech,
osetfené trvalou impregnaci.

Vyrobce:
BEST, a.s.
ICo: 25201859
Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov
Vyrobny: BEST, a.s.

zavody Rybnice, Lucice, Bozice, Mohelnice,
Ostrava, Polerady, Vranin
Zakazka: 2060140142

Certifikaéni schéma 3 podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnujici odb&r a zkouseni vzorki produktu spojené s posouzenim
systému fizeni vyroby a dozor nad systémem fizeni vyroby spojeny se zkougenim vzorkii odebranych v misté vyroby.

Certifikacni organ timto certifikatem osvédCuje, Ze: u vzorku piedmétného produktu zjistil shodu jeho vlastnosti (rozmary,
tvar a uspofadani, pevnost, nasakavost, vihkostni pietvofeni) s poZadavky technické specifikace:

* CSN EN 1339 - Betonové dlazebni desky - Pozadavky a zkusebni metody, él. 5.1

s systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a zabezpeduje, aby produkty uvadéné na trh odpovidaly
technické specifikaci.

Tento certifikat téZ osvé&dEuje, ze vyrobky vykazuji:
+ Odolnost proti povétrnostnim vlivim dle €SN 73 1326/Z1 met. A <1000 g.m~2/ 100 cyklu
* Pouzita tfida betonu ve vyrobcich odpovida stupni viivu prostredi XF4 podle SN EN 206+A1

Tento certifikét je vydan na zakladé protokolu o vysledku certifikace &. 060-049526, zpravy o dozoru €. 060-050766 ze dne
30. &ervna 2020 a zpravy o dozoru ¢. 060-052855 ze dne 9.8.2021. Dokumenty vydané TZUS Praha, s. p., pobocka Brno,
byly pfedany Zadateli. Protokol a zpravy o dozoru obsahuiji zavéry zjistovani a podminky platnosti certifikatu.

Certifikat ma 1 pfilohu (1 strana), ktera je nedilnou soucasti certifikatu.

" Ing. Miroslav Prochézka
zastupce vedouciho certifikaéniho organu

Brno 9. srpna 2021




Priloha k certifikatu ¢. 060-049527

Podminky platnosti a pouzivani certifikatu:
1. Certifikat shody se musi pouzivat pouze pro tcely, pro které byl vydan.

2. Tento certifikat nenahrazuje dokumenty vydavané autorizovanou osobou podle nafizeni
vlady & 163/2002 Sb. nebo oznamenym subjektem podle nafizeni EP a Rady (EU) €.
305/2011.

3. Certifikovany produkt musi byt trvale v souladu s technickou specifikaci.

Drzitel certifikatu je povinen:

a) informovat certifikaéni organ o v8ech zménach: modifikaci produktu nebo vyrobniho
procesu, materialovych zménach, zménach systému Fizeni vyroby, které maji vliv na
shodu certifikovaného produktu;

b) oznamovat certifikaénimu organu zmény ve viastnictvi, struktufe nebo vedeni;

c) vést zaznamy o vSech stiznostech tykajicich se neshody certifikovaného produktu
s pozadavky pfislu$né normy;

d} pfijmout vhodna opatreni na odstranéni neshody a prijata opatfeni dokumentovat;

e) na pozadani piedlozit certifikacnimu organu vyse uvedené zaznamy o stiznostech;

f) umoZnit certifikaénimu organu provadét periodicky dozor po dobu platnosti certifikatu.
5. Certifikaéni organ provadi opakované hodnoceni produktu v pfipadé, Ze dojde ke

zménam ovliviiujicim viastnosti produktu, ke zméné& technickych specifikaci nebo
k vyznamnym zménam ve vlastnictvi, struktuie nebo vedeni organizace.

6. Platnost tohoto certifikdtu je podminéna kladnym vyhodnocenim vysledkG dozor(
obsaZenych ve zpravach certifikaéniho organu a prfedanych drziteli certifikatu.

7. Proti tomuto certifikatu ma 2adatel pravo podat odvolani na TZUS Praha, s.p., Usek fizeni
jakosti, do 15 dn( ode dne doruéeni tohoto certifikatu.

Tato pfiloha je nedilnou soucéasti certifikatu & 060-049527. /

Brno 9. srpna 2021 Ing. Miroslav Prochazka

zastupce vedouciho certifikaéniho organu




